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Segretariato Generale

CIRCOLARE N° 45

v _ % :
5041 w3 DAPR 2015
UL 3010

Alla Direzione Generale Belle Arti ¢ Pacsaggio
Atutti § Segretariati regionali per i beni culturali ¢ pacsaggistici

A tuite le Soprintendenze Belle Art ¢ Pacsagyio
LORO SEMH

G Al Capo di Gabinetto dell on te-sig. Ministro
SEDE

Oggettu: Disposizioni in materia di tutela del petrimonio arelilettonica ¢ natigazione del risehio

SIS0,

I Segretaciato Geoeezle nell®ambito del complil previsti dall’are. [ del D.P.C.M 29/08/2014 n. 171,
relativi al coordinaments delle infziative in materia di sicurezza del patcimonio culturale ¢ defl’attivity
di tutela, ritiene fondamentale sensibilizzare le Naure a vario tiwolo coinvolte (amministrazioni
pubbliche, teenicl, pubblici e privati possessori o detentori di beni ece.), sullimporanza delfa
prevenzione nel campo della sicurezza sinattavale del patrimonia culurale, promucvendo  una
conoscenza pit approfundita delle vulnerabilith del patrimonio architettonico tutelato ed  una

nche di tipo locale, di mitigazione del riselio sismico.

conseguente previsione di interver
Iy -un contesto di elevato rischio Sismico, come & quello che caratierizza il tervitoria italiano, Uesercizio
defla tofela, ateata atraverso [autorizzazione dei progetti che prevedono interventi su beai tutelati,
ovvero attraverso §opareri cishiesti alle Soprintendenze, v bage 4 speeifiche disposizioni dei
regolamenti comunali. deve falatti porsi tale obiettivo come prioritaric, mirando ad ottenere risultati
conereti i termini di diminuzione delle vulnerabilita def patcimonio architettonico, anche atttaverso
una magaiors consapevolerzza del risehio sismice stesso.

CR/P) 1



-

7

i ; -z, / : e / ’ /i// / s i / .
VAT 5 B Folae s BES r SRR U R et v R i e

Segretariato Generale

L edilivia stodica presenta infatti spevifiche ed ampiantente documentate valnerabilita strutturali nei
confronti defle azioni sismiche. 1 terremoti verificatisi nel eorso del tempo hanno evidenziato che in un
edificio storico vgni elemento architettonico. anche secondario e non straturalmente portante. pud
influenzare Ja risposta strutirale in caso di sollecitazioni sismiche: nei cented storici infatti, gl effei
pitt disastrost sono risultati spesso carrelati a carenze steutturdli lmitate ¢ loeall, ovvero ad interventi
effetuati su elementi secondari dell immobile, rilenuti quindi del tutta inintluent, ma che in realtd
hanno indotta pericolase modifiche dell oviginario asseito struttarale,

L espericnza maturata ha dimostrato altrest che un'efficace opera di riduzione del rischio sismico pud
CESERe persegaita attraverso unaltents, scrupolosa ¢ continga. messi i atio di “buone pratiche” da
attware anzitatto in occasione di interventi che influiscono, anche solo lecalmente, sul comportosiento
strittarale. Interventi di “viparazione o locali™ oppure inferventi pitt estest. da ativme secondo
Fapproceio del “migiioramento sismica”, ammesso dalle vigenti norme teeniche per le costruzioni,
previsie datfart, 29 del Codice dei Bent Calturali ¢ ampiamenie trattato nefla Direttiva del Presidente
del Consiglio del Ministd 9 febbraio 201 | vecante: “Falulazione ¢ viduzione del visehio sismico el
peteimonio cultivale con riferimento alle Norme teeniche per le costiugioni of cui al decreto del
Minisievo defle infrastrutnue ¢ dei trasporii del 14 gennaio 20087

La funzione di tutela esercitata nell"ambito dei procedimenti di autorizzazione o rilascio di pareri per
gh imerventi che modificano il comportamento stutturale locale o globale, in primis quetli di
mighoramento sismivo o che riguardana singoli clementi strutturali, von pud quindi prescindere dalla
verifica dell upplicazioue dei principi e dei criteri progettuali, contenuti nella Direttiva sopra indicata.
avviando nel contempo an processo di monitoraggio che poud fornire utili indicazioni per suecessive
evoluzioni defle normative di setore.

Particolare altenzione deve inoltre cisere posta nella valutazione deght tnterventi di manutenzione
straondinaria (secondo il DR 380/01), che prevedang lavorazdoni edili (realizzazione o modifiche di
porte o finestre, introduzione di pavimentazioni pitt pesanti, modifica del manto di copertura,
madifiche della distibuzione dei tramezzi, tracee o Tori che ridiccono signilicativamente le sezion
resistenti ete): tuli interventi infattd, anche quando non riguardano eleinenti partainti, possono influire

direttamente od indivetlamente sul comportarento stndtorale dell'edificio. n tali casi i progetro
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Segretariato Generale

dell intervento, che i ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti deve prendere in esame le
eventuali interazioni con Passetto stratwrale ¢ prevedere le conseguenti misure di mitigazioni. pug
altresi costituive I"occasione per rilevare criticita stutturali ¢ vainerabilita sismiche loeali, gia esisient
¢ non comesse direttamente all'intervento progettito. St favorisee vost fa previsione di interventi
locali (secondo Papproccio progettale di interventi di riparazione o locali, previsto dalle norme
teeniche delle costruziond) che, pur non snawrando Ja natwea e gl obiettivi del progetto @ malgrado if
loro minimalismo, spesso. senza comportare sensibili costi ageiuntivi, portano a miglioramenti
significativi della sicurezza strutturale ¢ guindi dell*edificio.

Al fine di sviluppare un percorso. culturale prima ancora che teenico, che possa consentive di
raggiungere gli obiettvi sopra delineati. nel caso degli interventi sopra indicali (inteeventi di
mighoramento sismico o che riguardano singoli elementi strutturali, oppure interventi di manutenzione
steaerdinaria, che prevedono lavorazioni odili signiticative nei confronfi defl*interazione con la
struttura) o documentazione alfegata alli vichiesta di autosizzazione o di pareri doved prevedere fa
schuda di cui alf allegato |,

La soddetta scheda non costituisee documentazione teenica aggiuntiva rispetio a gquella obblivatoria
prevista per legge ma rappresenta esciusivamente ana sintesi finalizzata ad evidenziare approccio
progettuale adotiato secondo quanto previsto nella Divettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
902201 1. La compifazione di tale seheda non comporta pertanto aleun aggravio dell*attivita (cenica
connessa alla presentarione delle istanze. Tnoltre le informazioni relative alle vafnerabilita, richieste
nella scheda, potranno essere limitate alfa parte di immobile di pertinenza del soggetto richiedente
Cautorizzazione  ed w quelle rilevabili tramite  indagini visive o atraverso Vesame  della
documentazione disponibile, senza pertanto comportare aggeavi di costi per indagini cfo prove.

fn considerazione della tipologia di dati richiesti e delle finalita sopra esposte, fa significativita della
scheda dipenderd dall*ssteasione della porzione di edificia presa in esanier in ogni easa, anche guando
riferiti a porzioni limitate dell immobile. i dati costituiranno Ja prima fase di un PErCOrsn conaseitive
diffuso che potra perfesionarsi arriechendosi net corso delle successive eventaali richieste.

La sisteranlica raccolta di dati sulle vulnerabilita sigmiche degfi edifici storici, pur se ad un fivello

minimale di approfondimento, poted faraire an prezioso conteibuto alle sviluppo ed al miglioraniento
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Segretariato Generale

della affidabilitd detle mappe di rischio dei centri urbani, strument] indispensabili per programmare
interventi pubblici ¢ privati volti al miglioramento della risposta steatturale di sistemi complessi, come
i cental stoicl, in caso di sisme.

Nellrambito di una pin efficace azione di tutela del patrimonio architettonico, elenco simoitico degli
terventi < mitigazione riporiato nella seheda, pud costituire un utile riferimento per valutarne
Pintegrazione nel progetto, mivando, in tal modo, ad ottenere una progeessiva riduzione della
vulnerabilita, anche attraverso le opere di manutenzione straordinacia.

Siinvitano pertanto fe SSLL & diffondere, per il ramite degli ordini professionali od attraverso il
propria sito istituzionale. la presente circolare ¢ la seheda atlegata.

A partire dal 1 settembre 2018 la scheda, debitamente compilata, dowrd essere allegata atla
documentazione progettuale presentata per le avtarizzazions ed i pareri di fegge: le Soprintendenze ne
cureranno Uarchiviazione nella plattaforma “Community Mibac™ seguendo e specifiche ripartate
nelPAJL 20 Per ghi interventi specificati nella presente circolars, u scheda integra la documentazione
da allegare alle richicsie di autorizzazione, seconds i modelli di cui al deercto della Direzione
Generale OAGLP del 294122011,

Attesa IMimportanza che la problematica riveste, si confida nella niassinia puntualita nell adempimento

delle disposizioni impartite,
ha)

L SEGRETARICG GENERALE

Arch. Afopis j}}w\ihia
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